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Video Devices PIX-ES saetter helt
nye standarder for video optagere

Kompakt og let, men fuld af overlegne
faciliteter - og til en utrolig lav pris
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Overlegen monitor med
alle hjeelpemidler
Video Devices kalder deres nye
PIX-ES “Recording Monitor”,
fordi det ikke bare er en optager
med et display, men en super
kvalitets monitor med super

kvalitets optage faciliteter.

Det er en fuld HD, Ultra-Bright
IPS touchskaerm med alle hjelpe-
midler, herunder Vectorscope,
Waveform monitor, Histogram,
Peaking, Zebra, False Colour

@ @ @ 59 9

MENU

2939

og TapZoom, der giver 2x eller
4x zoom blot ved at rere der,
hvor man vil zoome.

Der er oven i kebet en 4-vejs
funktion, s& man bade kan have
video signalet og de tre mest
brugte hjelpevarktojer.

Sound Devices 688 og
SL-6 wireless interface

Mikser/multispors optager med total integration til tradlose mikrofoner

Sa er SL-6 enheden pa lager.
Den giver direkte montering af
op til 3 tradlese modtagere (6
kanaler) uden brug af kabler til
hverken audio, antennesplittere
eller strom. Modtagere som
Wisycom MCR-42 og Lectro-
sonics SRb giver endvidere
fuld integration med betjening
og overvagning direkte fra 688
mikserens brugerflade.

Andre modtagere som Sennheiser
EK serie og Audio Ltd. En2 giver
tilslutning af audio og strom, sa
man stadig slipper for kablerne.
SL-6 har ogsa plads til et NP-1

batteri og stremudtag til bade
12V isoleret, direkte fra batteriet
samt USB ladestik.

688 - markedets mest
avancerede location mixer
Selve mikser/optageren er ogsa
en genistreg med alt, hvad man
kan dremme om, bl.a.:

PIX-ES har naturligvis ogséa
fysiske knapper, sa det er det
bedste fra begge verdener.

4K, 12-bit ProRes 4444XQ
Optageren er ogsa top kvalitet
med 4K kapacitet og Apple
ProRes filer helt op til 4444-
XQ dakker de hardeste krav.

SpeedDrive med USB-3
Filerne skrives til de geniale
SpeedDrive enheder, der har
indbygget USB-3 interface for
hurtigt kopiering af filer.

Lyd fra video eller XLR
PIX-E tager lyd fra video ind-
gangen, men monteres den med
PIX-LR forsats, far den ogsa de
kendte hejkvalitets analog ind/
udgange med 48V Phantom osv.

Ind/ud, strom og kabinet
PIX-E5 har bade HDMI og SDI
ind/udgange, og kan monteres
med 2 stk. camcorder SONY L-
mount batterier samt fodes fra
ekstern 10-34V strom.
Kabinettet er i stobt aluminium
og monteret med gorilla glas,
s& man bogstaveligt kan spille
fodbold med den, medens den
optager. Og PIX-E5 vejer under
et halvt kilo!

Video Dev ces, stand 8.B9

*2 i ndgange (6 med mic pre)
* 16 spors optagelse til CF+SD
% AUX busser/udgange

M ixAssist for auto-miks

*P owerSafe 10s stram/backup
*F uld tidskode og metadata
Se hele sortimentet pa standen:
Sound De¥ ces, stand 8.B9




Ravenna MasterClock

Ultra praecis VoIP clock - worst case er *1 sekund pa 63 ar!

Ravenna AoIP standarden vin-
der stadig mere og mere frem
overalt. En af de helt store
fordele ved Ravenna er, at
mange netvaerksenheder kan
vaere i perfekt sync, selvom
de star vidt forskellige steder.
Dette krever dog specielle
master clocks, der ikke alene er
meget pracise, men ogsa kan
justere timingen i hver enkelt
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enhed pa det lokale netvark.
AVN-GMC (Grand Master
Clock) er en super avanceret
enhed til netop dette. Den fas i
tre niveau’er af precision, den
mest avancerede med en ngjag-
tighed pa +1 sekund pa 63 ar.
Sonifex, stand 8.E61

Ny rod Echo canceller

Sonifex RedBox serien vokser
hele tiden, og sidste nye hedder
RB-AEC (Acoustic Echo Can-
celler). Den er beregnet pa at
fjerne feedback, der ellers ikke
kan undgas, nar studie- eller
kontrolrums monitors bleder
ind i henholdsvis program- og
talkback-mikrofoner, eller hvor
gaester og veerter i et studie ikke
bruger hovedtelefoner, men

f.eks. taler med telefonopkald
over normal mikrofon og hojt-
taler. Den skydes ind i signal-
kaeden og analyserer/arbejder
automatisk. RB-AEC har bade
analog og digital ind/udgange.
Sonifex, stand 8.E61

Multiformat audio
broadcast logger

Optag DAB(+), FM og AM direkte fra antennen til netveerket

Sonifex FlashLog 8 er en ge-
nial broadcast logger. Den har
direkte tilslutning for FM, AM
og DAB antenne, internet radio
og almindelig analog/digital
audio samt direkte datastrom
fra Wheatstone og Axia digi-
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tal broadcast miksere. FM kort
kan dekode og optage op til
32 stationer, og DAB kort kan
tage op til 4 ensembler med alle
kanaler + metadata i op til 2 ar.

Net-playback og eksport
Man kan naturligvis afspille
direkte pa Flashlog 8, men det
gratis Flashback kan installeres
pa andre PC’er pa netvaerket
og dermed give adgang for
flere studier og personer pa
stationen, og der kan opsettes
automatisk datakopiering ud til
andre enheder pé netverket.
Sonlfex, stand 8.E61

Nye radio reporter link
og Quad video codec

Prodys viser nye modeller og formater

Prodys holder som sadvanligt
til 1 Hal 1, og har igen i ar et
stort udbud af bade audio- og
video codec/links pa standen.

Nye Quantum radio
reporter codecs
Den geniale Quantum radio
reporter enhed, der oprindelig

LOW BIT RATE - STILL HIGH QUALITY
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COMPATIBILITY WITH THIRD PARTY DECODERS
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blev udviklet som resultat af et
stort udbud fra Sveriges Radio,
er med pa IBC i flere nye vari-
anter, sd bade store og mindre
brugere kan fa det ideelle miks
af faciliteter og kapacitet.
lkusnet Quad:

4 video stream decoder
Prodys Ikusnet serien bliver
ogsé udvidet, blandt andet med
en ny lkusnet Quad, som er en
19” studie rack enhed, der kan
dekode op til 4 video streams
pa samme tid.

Prodys, stand 1.A39

REMOTE CONTRIBUTION for Outdoor Events:
VIDEO + AUDIO TALKBACK over IP

Bandwidth Aggregation

BANDWITH AGGREGATION
UP to 11 IP interfaces (WIFI, x8 3G/4G, x2 Ethernet)

Video/Talkback
Audio

Nye og kendte mics
fra Microtech Gefell

Microtech Gefell er som sead-
vanligt med pa IBC med béade
kendte og nye produkter.

Microtech Gefell MD 300
er en dynamisk nyremikrofon,
specielt designet til broadcast
brug, til badde radio-speak og
TV optagelser af live musik
i situationer, hvor det maske

ikke er optimalt at benytte en
kondensatormikrofon.

Den har intern elastisk kapsel-
ophang for at reducere stoj fra
handtering, og dens frekvens-
kurve er optimeret for stor klar-
hed og taleforstaelighed, men
stadig med en fast, fyldig bund.

M 930 hitter stadig
Microtech M 930 har efter-
handen en del ar péd bagen,
men den er stadig en af de
mest populare stormembran
kondensator mikrofoner til
vokalbrug. M 930 er meget
kompakt, men med en lyd,
som er kampestor og super
preecis. Den er standard i
alle DR’s radiostudier samt
pa de fleste af de kommer-
cielle radiostationer.
Microtech Gefell, stand 8.D77



Cedar lydrens med automatgear,

bade til live brug og

ilil it
DNS8|

Cedar Audio DNS (Dialogue
Noise Suppressor) har altid veeret
accepteret som det absolut bedste
system til rensning af vokaler. Og
med DNS-8 fajede Cedar en helt
ny dimension til. For ikke alene
fik man nu 8 stand alone kanaler
uden processor delay, der var ogsa
en automatisk LEARN funktion,
der dynamisk kan tilpasse algorit-
merne til forholdene uden behov
for manual betjening.

Kort og godt: set den til, taeend
den og nyd den! For der er ingen
bi-effekter eller ulemper, uanset
om det er hvisken, tale, raben,
sang eller blanding,

Plugins til bade
redigering og live pulte
Cedar Studio 7 er en samling
stojreduktions moduler, der
korer AAX, AudioSuite og
VST, sé de kan bruges bade pa
ProTools, Avid og lignende re-
digeringssystemer samt til live
og produktions pulte, der kerer

VST som f.eks. Lawo’s mc?.

DNS-One plugin nu
ogsa med automatgear
Med i Cedar Studio 7 er ogsa
DNS-One, som i denne nye
version ogsa har fact LEARN
funktionen. Dermed er den nu
det ideelle verktoj til enhver
redigerings-situation, hvor det
ikke nedvendigvis er en trenet
lydmand, der betjener systemet.
Man legger den simpelthen
bare pa alle dialogoptagelser, og
den klarer trafik- og vindstej,
brum fra keleskabet, blaserstoj
fra computeren osv. Dialogen
bliver slet og ret strammet op

og star meget klarere.

Retouch - den rene magi
Modulet Retouch er sé absolut
ikke med automatgear, men
kreever manuel betjening. Til
gengaeld er det sa total trolddom!
For man kan simpelthen fjerne

lyde, der ligger oven i andre.
Som f.eks. en mobiltelefon, der
ringer under en violinsolo, en
ambulance midt i middelalder-

scenen oOsv.

Sa uanset, hvilket lyd-snavs,
man har rodet sig ud i, s& er
Cedar vejen til renere lyd!
Cedar Audio, stand 8.C98

Vindhaetter uden egen stand,
men alligevel med pa IBC

Vores leverander af vindheatter
med logo Foam Conversion ud-
stiller ikke pa IBC, men deres
hatter vil vaere med pd mange
stande. Og mon ikke, at de
forskellige fagblade, der laver
reportager fra IBC, ogséd kom-
mer til at flashe et par af vores
vindhztter...

Salg til hele Norden
Vi leverer vindhetter med logo
til hele Norden, og har pa det
seneste leveret til bl.a.
DR, TV2 Danmark, TV2

Norge, Sveriges Radio, SBS

Discovery, TV3, Metronome,
Jyllandsposten, MetroXpress,
TV2 Ostjylland, BT, MTG,
VG TV, Nyheter 24, IBM,
Linné Universitetet, PerVers,
LiveTube, Spotify, Nettavisen,
Assyria TV, Finnmark Dagblad
og mange flere store og sma
kunder.

Kontakt os for yderligere info.

Surround Sound, der giver god
lyd uanset modtagerens udstyr

Et af de rigtig varme emner her
for tiden er surround TV-lyd.
Nogle broadcastere har helt givet
op, andre kaemper ihaerdigt for at
sende surround, der lyder rigtigt,
nar seerne herer det.
Modtager udstyret
folger ikke spillereglerne
Problemet er, at selvom bade
producenter og distributerer
af programmerne gor, som de
skal - s gor udstyret hjemme
hos seerne det ikke. Og det
er ikke til at vide, hvad det
enkelte TV-apparat, settop-
boks osv. egentlig gor ved den
lyd, der modtages. Man kan
risikere, at den tager surround
signalet og mikser det ned i ste-
det for at bruge det rene stereo-
signal, der sendes ud samtidig.
Og méaden, den mikser ned pa,
er lige s tilfeldig og sjeldent
serlig pan.
Resultatet er, at selvom man
laver alting rigtigt i “vores
ende”, sd kan det komme til at
lyde ganske forferdeligt ude
i stuerne. Sa kan man jo bare
droppe alt surround, men nar
nu hr. TV-seer endelig har faet
overtalt fruen til at matte bruge
plads pa et surround system,
s& vil han jo ogsa gerne have
noget ud af alle hgjttalerne. Og
der findes faktisk en lgsning:

Upmix, der er 100%
bagleens kompatibelt
DSPecialists ISOSTEM er en
real time upmix enhed, der
laver et surround signal, som
er 100% baglans kompatibelt.
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Det vil sige, at hvis seerne har
et surround anleg, der “folger
reglerne”, sa far de et flot sur-
round signal. Og i alle andre
situationer far de preecis det

oprindelige stereo signal -
hverken mere eller mindre.

Ogsa perfekt til speak
Flere store europaiske broad-
castere bruger ogsa systemet til
at genere et 3.0 set med mar-
kant forbedret taleforstaelighed
pa mange nyheds-, debat- og
dokumentarudsendelser. Og hvis
modtageren laver et nedmix,
sd er man tilbage til pracis det
samme signal, som det star-
tede med uden nogen ulemper.
Se og hor ISOSTEM systemet pa
IBC eller ring til os og fa mere
information ... det VIRKER!
DSPecialists, stand 8.E69




Total tidskode og metadata
integration med Ambient ACN

Hele produktionen samles med Ambient Clockit Network
og GPIO, og far dermed alle
tilgeengelige metadata - fra start/
stop positioner til hele arsenalet
fra de store kameraer..

Ambient Recording viser sit ge-
niale Clockit Network med nye
udvidede muligheder.

Master Lockit
Rygraden i hele systemet er den
nye Master Lockit, der ikke
kun er en tidskode master, men
en metadata server for hele
produktionen med indbygget
tradlest netvaerk, webserver,
styring samt overvdgning af
alle Lockit tidskode enheder pa
hele settet og meget mere.

\-—-—. MASTER LOCKIT

ACN-ML

ARRI, RED osv.
Den kobles direkte pa kame-
raer som f.eks. ARRI og RED
via netvaerksforbindelsen eller
simplere kamaer via LANC

Tonmeister app
Systemet inkluderer ogsa en
Tonmeister app til lydmanden.
Og det er ikke bare en anden
version af CL-WiFi, men en
langt mere avanceret interface,
der igen er helt synkroniseret
med Master Lockit enheden.

Scripter app
Endnu mere avanceret, men
stadig utrolig let anvendelig, er
den nye scripter software, der
integrerer to-vejs med alle de
andre metadata, sa al informa-
tion om hver enkelt optagelse
hanger sammen fra starten hele

vejen gennem produktionen til
bade post production og admi-
nistrationen. Alt i alt opnés en
kaempe besparelse - pa settet,
hos scripteren, i post’en, og en-
delig hos administrationen.

Ambient Recording, stand 8.C73

Ny Deva, Nomad Touch, Oasis
og ny digital wireless modtager

Deva 32 til lydvognen
Den nye Deva er helt ny. Ikke
bare med flere spor, men total
nytenkning, specielt designet
til kreevende film- og drama-
produktioner. Optageren er ind-
bygget i mikser brugerfladen,
der naturligvis ogsé kan bruges
alene. Den har 16 faders og en
stor touch skarm, der oven i
kebet ogsa har monitorfelt til 2
samtidige video indgange.
Udover analog og AES/EBU
tilslutninger har Deva 32 ogsa
Dante netverk for sammen-
kobling med storre setup.

Der er naturligvis fuld integra-
tion af Zaxcom’s digital tradlese
mikrofonsystemer, herunder ogsa
Wireless remix og drop-out

genskabelse. Den taler ogsé
direkte med Ambient logging
systemer, sd alt haenger sammen.
Deva 32 optager pa op til 4
samtidige medier, og kan oven
i kebet afspille lydfiler under
optagelse.

Nomad Touch og Oasis
Den kompakte mixer/recorder
Nomad vises ogsa med helt nye
faciliteter og tilbehor:

Oasis er en meget avanceret
mikser brugerflade med motor
faders og udvidede kontroller.

Nomad Touch er som navnet
antyder en touchskerm bruger-
interface til mikseren, der giver
endnu bedre overblik og yder-
ligere integration. Nomad fas
med op til 12 spors optagelse.

Undervands mic
til standard 48V

Den lenge ventede undervands
mikrofon ASF-1 Hydrophone er
nu endelig pa lager. Den leveres
komplet med 10m kabel, og kan
tilsluttes standard XLR indgang
med 48V Phantom power. Den
har meget lav forvraengning og
frekvensomréde fra 10-40kHz.
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Digital wireless i over 10 ar
Medens kollegerne i branchen
praler med, at de nu har intro-
duceret digitale versioner, s&
har Zaxcom lavet @gte digitalt
tradlest udstyr i over 10 &r.

Og Zaxcom Digital Wireless
byder pa flere unikke faciliteter,
bla. intern linear optagelse,
tidskode, remote afspilning,
NeverClip og stereo sending pa
samme frekvens.

P& IBC viser de flere nye en-
heder i1 serien, herunder den
kompakte RX-200 modtager og
RX-12 multimodtager ramme
med op til seks dobbelt mono/
stereo moduler.

Zaxcom Audio, stand 8.C73
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Den aller-lille-
bitteste greprop

Voice Technologies VT-600 serie
er standard overalt i branchen.
Men nogle gange har man brug
for noget, der er endnu mindre.
VT-60M er en ckstremt lille
og let ore-snegl. Eller maske
nermere en egre-myre. Allige-
vel giver den bade kvalitetslyd
og god isolering fra udefra
kommende lyd, og er derfor
ideel til kraevende brug, hvor
den ikke ma kunne ses.

Voice Technologies, stand 8.C73



